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Dans l'industrie du chanvre, le rouissage est considé ré comme un premier traitement de transformation qui permet de faciliter la dé cortication des fibres de la partie centrale de la tige. Ce traitement est actuellement ré alisé de faç on empirique dans les champs, ce qui entraî ne une variabilité de l'aspect, de la (micro)structure et des proprié té s thermiques des fibres de chanvre. La pré sente é tude vise à comparer des fibres de chanvre ré colté es en fin de floraison, non-rouies et rouies pendant 9 semaines en champ. Les ré sultats ré vè lent que le rouissage induit un changement de la couleur des fibres du vert clair au gris foncé en raison d'un dé veloppement de la communauté microbienne (champignons et bacté ries) à la surface de la tige. Une sé paration des faisceaux de fibres en fibres é lé mentaires se produit avec la dé gradation des « ciments » pré sents dans la lamelle mitoyenne. Le taux de cellulose et son degré de cristallinité augmentent de 68 à 75 % et de 85 à 89 % respectivement, avec une diminution de la matiè re non cellulosique, ce qui conduit à une amé lioration de la stabilité thermique des fibres rouies.

INTRODUCTION

La ré cente prise en compte des facteurs environnementaux et é conomiques dans l'élaboration des maté riaux contraint les industriels à dé velopper de nouveaux maté riaux ayant un impact moindre sur l'environnement et pour lesquels les coûts des matiè res premiè res et de fabrication sont modé ré s. L'utilisation de ressources renouvelables, comme les fibres vé gé tales en tant que renforts dans les maté riaux composites dits biosourcé s (biocomposites) permettrait d'intégrer ces contraintes environnementales et é conomiques [START_REF] Joshi | Are natural fiber composites environmentally superior to glass fiber reinforced composites?[END_REF]. En plus de leur disponibilité , ces fibres pré sentent é galement des atouts lié s directement à leurs proprié té s intrinsè ques comme la densité [START_REF] Aziz | The effect of alkalization and fibre alignment on the mechanical and thermal properties of kenaf and hemp bast fibre composites: Part 1 -polyester resin matrix[END_REF], la biodé gradabilité [START_REF] Islam | Influence of alkali fiber treatment and fiber processing on the mechanical properties of hemp/epoxy composites[END_REF], les proprié té s mé caniques [START_REF] Bourmaud | Effects of thermo mechanical processing on the mechanical properties of biocomposite fl ax fi bers evaluated by nanoindentation[END_REF][START_REF] Liu | Effect of harvest time and field retting duration on the chemical composition, morphology and mechanical properties of hemp fibers[END_REF], et indirectement, le coût de fabrication des maté riaux biosourcé s. Un certain nombre de produits sont actuellement commercialisé s sur le marché , notamment dans le domaine de l'automobile (panneaux de porte, panneaux de garniture de toit, doublures de dé marrage, banquettes arriè res, etc.) et d'autres secteurs industriels comme l'industrie nautique ou la construction. Né anmoins, la variabilité des proprié té s physicochimiques et de la stabilité thermique des fibres vé gé tales a é té constaté e dans diffé rentes applications. De plus, le niveau d'adhérence entre la fibre vé gé tale et la matrice ainsi qu'une duré e de vie limité e dans certaines conditions d'utilisation constituent des freins majeurs à une utilisation plus large de ces fibres. Une des voies pour pallier à ces verrous est d'être en mesure de mieux contrôler l'ensemble des é tapes de transformation des fibres vé gé tales depuis le champ jusqu'à l'obtention de la fibre technique.

La fibre de chanvre a fait l'objet de nombreux travaux de recherche et possè de des proprié té s compatibles avec une utilisation dans le cadre de la fabrication de maté riaux biosourcé s. Cette fibre, comme la fibre de lin, subit un traitement pré liminaire de rouissage (premiè re é tape de transformation dans les champs) qui consiste à couper et mettre les tiges de chanvre en contact avec le sol, où elles sont colonisé es par des microorganismes (champignons et bacté ries) produisant notamment des enzymes pectinolytiques. Ce dé veloppement microbien entraî ne l'élimination de certains composé s cimentiques qui assurent le lien entre les faisceaux de fibres [START_REF] Henriksson | Identification and retting efficiencies of fungi isolated from dew-retted flax in the United States and Europe[END_REF]. Ce traitement de rouissage est ré alisé à l'heure actuelle de maniè re empirique et conduit à une variabilité des caracté ristiques des fibres de chanvre en termes de couleur, de microstructure, de composition chimique et de proprié té s thermiques et mé caniques.

L'objectif de ce travail est donc de mieux comprendre les mé canismes se dé roulant pendant l'étape de rouissage des fibres de chanvre. Une approche multi-é chelle et systé mique est mise en place afin d'identifier des indicateurs pertinents du rouissage permettant à la fois aux exploitants agricoles, aux transformateurs de fibres vé gé tales et aux applicateurs des maté riaux une meilleure maî trise des performances des fibres de chanvre selon l'application finale visé e.

MATÉRIAUX ET ESSAIS RÉALISÉS

Maté riaux

Le chanvre (Cannabis Sativa L., varié té Santhica 27) a é té cultivé dans le sud de la France autour du Mas La Valus (GPS: N 44.130673°, E 4.315895°) par des agriculteurs membres de l'Association Chanvre Gardois CIVAM (Le Bouquet, France).

La densité de semis est de 30 kg/ha. Les graines de chanvre ont é té semé es le 6 mai 2016. Les tiges de chanvre ont é té coupé es manuellement à diffé rentes pé riodes: dé but, fin de floraison et pé riode de semence à l'aide d'une cisaille. Elles ont ensuite é té rouies en champ par contact direct avec le sol. Les tiges ont é té collecté es aprè s diffé rents temps de rouissage entre 0 et 9 semaines. Les tiges ont é té retourné es ré guliè rement (une fois par semaine) pour que le rouissage soit homogè ne. Dans cet article, ne seront pré senté s que les ré sultats relatifs aux tiges coupé es à la fin de la floraison (tiges non rouies, NR) et collecté es aprè s 9 semaines de rouissage (tiges rouies, R).

Aspect visuel

Le changement de la couleur des tiges et des fibres aprè s un rouissage de 9 semaines a é té observé visuellement.

Observations microscopiques

Le microscope é lectronique à balayage environnemental (MEBE) Quanta FEG 200 (FEI, Merignac, France) a é té utilisé pour observer la surface et la structure des tiges. Avant les observations, les sections transversales des tiges ont é té dé coupé es manuellement puis enduites d'une ré sine é poxy (ré sine Geofix® (ESCIL, Chassieu, France)) et enfin polies à l'aide de diffé rentes feuilles de polissages fins (600, 2400 et 4000 grains) pour obtenir des é chantillons parfaitement lisses. Des images microscopiques ont é té enregistré es afin de ré aliser des analyses qualitatives.

Extraction et amplification de l'ADN

L'extraction d'ADN des tiges de chanvre a é té ré alisé e en se basant sur la mé thode utilisé par [START_REF] Cabrol | Assessing the bias linked to DNA recovery from biofiltration woodchips for microbial community investigation by fingerprinting[END_REF]. Trois grammes de tiges ont é té introduits dans un volume de 15 mL de solution saline (NaCl 0.9 %). Les bacté ries sont dé sorbé es par agitation du maté riau à 30 Hz pendant 10 min (Vibro-shaker MM200, Retsch, Haan, Allemagne). La phase liquide est ensuite centrifugé e à 700 rpm pendant 20 min pour é liminer les particules les plus grossiè res. Le surnageant est ré cupé ré puis centrifugé à 9000 rpm pendant 30 min à 5 °C. Le culot cellulaire a é té ré cupé ré et l'ADN extrait au moyen d'un kit FastDNA ® SPIN Kit for Soil (MP Biomedicals, Irvine, CA, USA) selon le protocole donné par le fournisseur. L'ADN gé nomique est quantifié par absorbance à 535 nm aprè s une coloration au PicoGreen (Quant-IT ds DNA HS reagent, Invitrogen, OR, USA). Les densité s de peuplement des communauté s bacté riennes et fongiques ont é té dé terminé es par PCR quantitative (qPCR) en ciblant les gè nes de l'ADNr16S et de l'ADNr18S respectivement. Le protocole permettant de cibler ces deux populations est dé taillé cidessous.

Les amorces permettant de cibler la communauté bacté rienne sont BAC338F (5'-ACTCCTACGGGAGGCAG-3'), BAC805R (5'-GACTACCAGGGTATCTAATCC 3') et la sonde BAC516F (FAM-TGCCA GCAGC CGCGG TAATA C-TAM). La qPCR a é té effectué e au moyen du kit Promega GoTaq Probe qPCR Master mix, en thermocycleur Corbett Research Rotorgene 6000 (Qiagen, Hilden, Allemagne) selon le programme suivant: activation initiale à 95 °C pendant 4 min suivie de 50 cycles de : dé naturation à 95 °C pendant 15 s et d'hybridation-é longation à 60 °C pendant 60 s.

Les amorces permettant de cibler la communauté fongique sont nu-SSU-0817-59-5' (5'-TTAGCATGGAATAATRRAATAGGA-3') et nu-SSU-1196-39-3' (5'-TCTGGACCTGGTGAGTTTC-3'). Le kit Hot firepol EvaGreen (Solis BioDyne, Tartu, Estonie), en thermocycleur Corbett Research Rotorgene 6000 (Qiagen, Hilden, Allemagne) a é té utilisé pour ré aliser les quantifications selon le programme suivant : activation initiale à 95 °C pendant 15 min suivie de 50 cycles : dé naturation à 95 °C pendant 18 s, hybridation à 60 °C pendant 60 s et extension à 72 °C pendant 20 s. Les courbes de fusion des amplicons ont é té obtenues à partir de la rampe de tempé rature suivante : de 65 à 95 °C à 0,5 °C/s.

Analyse chimique

Les analyses biochimiques des fibres de chanvre ont é té ré alisé es en se basant sur deux mé thodes [START_REF] Mazian | Influence of field retting duration on the biochemical, microstructural, thermal and mechanical properties of hemp fibres harvested at the beginning of flowering[END_REF]. La cellulose, la lignine et les extraits lipophiles ont é té quantifié s selon les mé thodes d'essai ASTM (Figure 1) qui sont basé es sur des extractions successives par solvant. La teneur en pectines a é té dé terminé e par spectrophotomé trie (Figure 2). 

Diffraction des rayons X

La microstructure des fibres de chanvre a é té analysé e à l'aide d'un diffractomè tre de rayons X (XRD, AXS D8 Advance Bruker) é quipé d'un rayonnement Cu-Ka (λ = 1,54 Å). Les mesures ont é té effectué es sur des fibres coupé es et compressé es (disques de 25 mm de diamè tre et de 2 mm d'é paisseur). Les diffractogrammes ont é té enregistré s dans une plage d'angle 2θ de 5° à 70° avec une vitesse de balayage de 0,01°/s. L'indice d'ordre cristallin (IC) a é té dé terminé à partir de diffractogrammes de rayons X en utilisant la mé thode empirique de Segal [START_REF] Segal | An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose using the X-Ray diffractometer[END_REF].

Analyse thermogravimé trique

Les analyses thermogravimé triques des fibres de chanvre non-rouies (NR) et rouies (R) ont é té ré alisé es en utilisant un systè me d'analyse thermique Perkin-Elmer Pyris-1. Des é chantillons d'environ 8 mg de fibres ont é té chauffé s sous azote de 30 °C à 700 °C à 10 °C/min. La perte de masse a é té enregistré e en fonction de la tempé rature.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET DISCUSSION

Evolution de la couleur et des densité s microbiennes des tiges de chanvre sur les tiges rouies et non rouies

Une observation visuelle des é chantillons pré levé s aprè s la ré colte (fibres NR) et aprè s 9 semaines de rouissage (fibres R) a é té ré alisé e (Figure 3). La couleur varie du vert pâ le avant rouissage au gris foncé aprè s rouissage. Ce changement de couleur est lié à l'activité de communauté s microbiennes (champignons et bacté ries [START_REF] Ribeiro | Microbial diversity observed during hemp retting[END_REF]) à la surface de la tige pendant le rouissage en champ. L'observation au MEBE a montré que les hyphes fongiques et bacté ries ont colonisé la surface de la tige de chanvre aprè s rouissage. Cela a é galement é té rapporté par [START_REF] Akin | Color measurement of flax retted by various means[END_REF]et Liu et al., 2017 [11-12].

Afin d'associer ces observations qualitatives à une analyse quantitative, les densité s de peuplement des communauté s bacté rienne et fongique à la surface de tiges rouies et non rouies ont é té dé terminé es par qPCR (Figure 4). Une augmentation des densité s de peuplement de ces deux communauté s est observé e. Cependant, une é tude plus approfondie de la dynamique temporelle de la structure des communauté s microbiennes totales et fonctionnelles est né cessaire pour mieux comprendre les mé canismes biologiques qui se produisent au cours du rouissage en champ et identifier les populations directement impliqué es dans la dé gradation des composé s pectiques. 

Evolution de la morphologie des tiges de chanvre au cours du rouissage

Les images MEBE de sections transversales des tiges de chanvre sont pré senté es sur la Figure 5. Ces images ré vè lent l'impact du rouissage sur la morphologie des fibres de chanvre. La structure gé né rale de la tige de chanvre a dé jà é té dé crite par plusieurs auteurs [START_REF] Liu | Effect of harvest time and field retting duration on the chemical composition, morphology and mechanical properties of hemp fibers[END_REF][START_REF] Schä Fer | Effect of sowing date and plant density on the cell morphology of hemp (Cannabis sativa L.)[END_REF]. Les parties principales de la tige de chanvre sont le bois au centre de la tige (xylè me) et le cortex qui contient les faisceaux de fibres (incluant les fibres primaires et secondaires), l'é piderme et le parenchyme cortical. Ces deux parties sont lié es par le cambium. Les diffé rentes parties de la tige non rouies apparaissent comme intactes et bien organisé es sous la forme d'un faisceau (Figure 5A). En revanche, lorsque les tiges sont rouies, la structure des tiges est modifié e. La couche d'é piderme et le cambium ont disparu, les composé s pré sents entre les faisceaux de fibres ont é té é liminé s, à l'origine de la sé paration des faisceaux de fibres en faisceaux de plus petite taille et en fibres é lé mentaires. Aprè s rouissage, le lumen des fibres é lé mentaires est observé de maniè re distincte. Ces changements de la morphologie des fibres de chanvre au cours du processus de rouissage en champ sont dus à l'action des microorganismes qui recouvrent progressivement la surface des tiges. L'activité microbienne pendant le rouissage permettrait l'é limination de la substance intercellulaire, principalement la dé gradation des pectines et des extraits lipophiles, aboutissant à une sé paration des faisceaux de fibres du bois central et de l'é piderme. Ce ré sultat confirme l'impact positif du rouissage sur la sé paration des faisceaux de fibres en fibres é lé mentaires. Ces ré sultats semblent indiquer que le traitement du rouissage en champ affecte la composition chimique des fibres de chanvre grâ ce à l'activité mé tabolique des microorganismes [START_REF] Ribeiro | Microbial diversity observed during hemp retting[END_REF][START_REF] Liu | Comparison of traditional field retting and Phlebia radiata Cel 26 retting of hemp fibres for fibre-reinforced composites[END_REF].

Evolution de la cristallinité des fibres de chanvre au cours du rouissage

L'influence du rouissage en champ sur l'organisation de la cellulose des fibres a é té examiné e en utilisant la diffraction des rayons X. Les diffractogrammes sont pré senté s à la Figure 7. Les é chantillons pré sentent trois pics bien dé finis et situé s à des angles de diffraction 2θ de 14,8°, 16,2° et 22,6°, qui correspondent respectivement aux plans cristallographiques de la cellulose du type I: (101), (101 ̅ ) et (002). Lorsque les fibres sont rouies (R), l'intensité des pics cristallins augmente et les pics autour de 14-16° sont plus prononcé s, tandis que pour les fibres non rouies (NR), ces pics sont peu diffé rencié s (un seul pic). Cette premiè re indication montre que la cellulose cristalline est é levé e pour les fibres rouies et que la pré sence de la matiè re amorphe des fibres non rouies ne permet pas de diffé rencier la cellulose cristalline de la matiè re amorphe dans ces derniè res.

Afin de quantifier ce changement, l'indice d'ordre cristallin (IC) a é té dé terminé . Une augmentation de 85 % à 89 % au cours du rouissage a é té observé e. Cette observation peut ê tre lié e à la dé gradation de composé s non cellulosiques comme mentionné pré cé demment dans les analyses chimiques. En effet, la pré sence d'une grande quantité de composants amorphes dans les fibres de chanvre non rouies, tels que les hé micelluloses, la lignine et les pectines, entre les microfibrilles de cellulose provoquent des zones dé sorienté es qui peuvent influencer leur cristallinité . Les analyses thermogravimé triques (ATG) ont é té ré alisé es afin d'é valuer l'évolution de la stabilité thermique des fibres de chanvre au cours du rouissage en champ (Figure 8). Comme dé jà dé crit dans la litté rature [START_REF] Placet | The influence of unintended field retting on the physicochemical and mechanical properties of industrial hemp bast fibres[END_REF][START_REF] Kabir | Effects of chemical treatments on hemp fibre structure[END_REF], la perte de masse des fibres de chanvre se dé roule en trois é tapes, (i) la premiè re à environ 30-100 °C qui est liée à l'évaporation de l'eau contenue dans les fibres, (ii) la seconde aux alentours de 230-260 °C qui correspond à la dé composition de la matiè re non cellulosique (pectines et hé micelluloses), (iii) et la troisiè me à approximativement 335 °C qui est attribué e à la dé composition du composant majeur des fibres, la cellulose. Une amé lioration de la stabilité thermique des fibres de chanvre de 323 °C à 357 °C aprè s rouissage est observé e. Par ailleurs, le pic correspondant à la dé gradation des composé s non cellulosiques (230-260 °C) disparait aprè s rouissage. Cette observation s'explique vraisemblablement par l'é limination de la matiè re non cellulosique pendant le rouissage, ce qui conduit à une augmentation de la fraction relative de la cellulose comme l'ont montré les analyses chimiques et la diffraction des rayons X. 

CONCLUSIONS

Cette é tude a montré qu'un traitement de rouissage en champ de tiges de chanvre ré colté es en fin de floraison pendant 9 semaines conduit à:

(1). Un changement de la couleur des fibres et des tiges du vert pâ le au gris foncé , dû à la colonisation de la surface de la tige par des microorganismes (champignons et bacté ries) et fort probablement à leur activité mé tabolique.

(2). Une sé paration des faisceaux de fibres en fibres é lé mentaires en raison de la dé gradation du parenchyme cortical, de la lamelle mitoyenne et d'autres composé s ciments (pectines, cires).

(3). Une dé gradation de la matiè re non cellulosique avec une augmentation de la fraction de cellulose de 68 % à 75 %, et de son degré de cristallinité de 85 % à 89 %.

(4). Une amé lioration de la stabilité thermique des fibres de 35 °C, due à la dé gradation de la matiè re non cellulosique et à l'augmentation de la fraction cellulosique qui né cessite une tempé rature de dé composition é levé e.

Dans l'objectif de fournir aux diffé rents acteurs de la chaî ne de valeur des fibres vé gé tales (exploitants agricoles, transformateurs de fibres, producteurs de maté riaux, etc.) des indicateurs simples de suivi du rouissage pour une optimisation des proprié té s d'usage des maté riaux incorporant ces fibres, il est né cessaire de complé ter ces travaux par une meilleure connaissance des communauté s microbiennes impliqué es dans ce procé dé et d'associer l'ensemble de ces donné es aux proprié té s mé caniques des fibres et des maté riaux composites inté grant ces fibres vé gé tales. L'influence de la pé riode de ré colte des tiges et des conditions climatiques sur le rouissage sont é galement deux paramè tres clé s à prendre en compte pour une meilleure maî trise de ce procé dé biologique. Enfin, d'autres critè res (é mission de composé s volatils lors du rouissage par exemple), rarement pris en compte jusqu'à pré sent, pourraient contribuer à la dé finition de ces indicateurs.

REMERCIEMENTS

Les auteurs souhaitent remercier l'association Chanvre Gardois CIVAM (Le Bouquet, France) pour avoir mis à notre disposition une parcelle de terrain pour ré aliser cette é tude. Les auteurs remercient é galement Mme Janick Rocher, personnel technique mis à disposition par l'INRA, pour les analyses de PCR quantitative.

Figure 1 .

 1 Figure 1. Analyse de la composition chimique des fibres de chanvre par extraction par solvants [8]
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 2 Figure 2. Mé thode utilisé e pour quantifier la teneur enpectines des fibres de chanvre[START_REF] Mazian | Influence of field retting duration on the biochemical, microstructural, thermal and mechanical properties of hemp fibres harvested at the beginning of flowering[END_REF] 
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 34 Figure 3. Photographies de changement de couleur pendant le rouissage et images au MEBE de la surface des tiges de chanvre non rouies (NR) et rouies (R)
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 5 Figure 5. Images MEBE de coupes transversales de tiges de chanvre A) non rouies (NR) et B) rouies (R). E: é piderme; CFB: couche des faisceaux de fibres primaires; CFS: couche des faisceaux de fibres secondaires; L: lumen; FB: fibres primaires (é lé mentaires); FS: fibres secondaires (é lé mentaires); EV: espaces vides; X: xylè me 3.3 Evolution de la composition chimique des fibres de chanvre au cours du rouissage L'é volution de la composition chimique des fibres de
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 6 Figure 6. Composition chimique de fibres de chanvre non rouies (NR) et rouies (R)
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 735 Figure 7. Diffractogrammes de fibres de chanvre non rouies (NR) et rouies (R) 3.5 Evolution de la stabilité thermique des fibres de chanvre au cours du rouissage
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 8 Figure 8. Perte de masse TG (A) et sa dé rivé e DTG (B) pour les fibres de chanvre non rouies (NR) et rouies (R)