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Conclusion et perspectives:
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Résumé :
Lors d’un essai de micro-traction sur fibre, l’analyse du comportement mécanique de l’échantillon peut être impacté par la souplesse du système de traction. Dans ces

travaux, la complaisance d’un système de micro-traction est évaluée en faisant varier différents paramètres d’essais et d’analyse : (1) types de fibres basalte, fibre
d’aramide, faisceau et fibre élémentaire de lin ; (2) modèles morphologiques (section circulaire ou elliptique) ; (3) méthodes de mesure du module de traction. Pour
ces différents paramètres, les valeurs de complaisance du système identifiée selon la norme NF T25-501-2 sont comparées à celles issues d’une analyse photomécanique
directe sur des faisceaux de lin. Les résultats obtenus mettent en évidence l'impact de la complaisance du système (et de son évolution selon la gamme de force étudiée) sur

la mesure des propriétés mécaniques des fibres, notamment la modification des courbes de comportement mécanique.

Sans correction
Corrigé par une complaisance constante
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E. HUGUET*1, P. IENNY 1, S. CORN1, N. LE MOIGNE2

1Durabilité des éco-Matériaux et des Structures (DMS), LMGC, Université de Montpellier, IMT Mines Alès, CNRS, Ales Cedex, France
2Polymères Composites et Hybrides (PCH), IMT Mines Alès, Alès Cedex, France.

*erwan.huguet@mines-ales.fr

Mesure morphologique :

Circulaire                     Elliptique
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NF T25-501-2 :
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Mesure de raideur apparente de chaque échantillon :
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Raideur apparente initiale
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Raideur apparente maximale
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Détermination d’une complaisance système :

Complaisance du système
(mm/N)

Basalte Aramide Fibre élémentaire de  lin Faisceau de lin

���� #2# _ �?#1?@ 0.106 0.254 0.648 0.155

���� #2# _ �!""#�$ 0.126 0.246 0.714 0.122

���� ��� _ �?#1?@ 0.078 0.182 0.212 0.040

���� ��� _ �!""#�$ 0.095 0.169 0.250 0.030

50% HR / 23°C
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Essais de traction sur fibres végétales:
Lin

Fibre élémentaire / Faisceau
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Basalte Aramide Fibre élémentaire de lin Faisceau de lin
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Correction des modules apparents par des 

complaisances systèmes constantes (�2A1�!) ou 
variables basées sur des analyses photomécaniques 
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Impact des différentes corrections sur les modules de traction et les courbes de comportement mécanique :
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Complaisance variable en
fonction de la force mesurée
par analyse photomécanique 

sur faisceaux de lin avec 
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Selon NF T25-501-2 :
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Modèle de section :

20µm
120µm

Application de la complaisance:

Faisceau de lin 

Modèle de section elliptique

La correction d’un ���� est fiabilisée lorsque la complaisance du système est mesurée sur le matériau étudié avec les choix d’analyse I��� J�K _ �LM�N.

La variation de la complaisance du système doit être prise en compte lors d’un essai se déroulant sur une importante gamme de force.

Ces résultats sont actuellement utilisés pour étudier le comportement mécanique des fibres 
végétales en fonction de l’humidité et/ou de la vitesse de chargement.


